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An alle Hauseigentiimer ... aus gegebenem Anlass!

Verbandsgemeindewerke
Simmern/Hunsriick

Riickstau - Schutz vor Kelleruberflutungen

Es muss bei starkem Regen mit Einstau im Kanal und Rickstau in die Anschlusskanale
gerechnet werden. Diese Betriebszustande sind grundsatzlich zuldssig und werden durch
die technischen Regelwerke und somit auch durch die darauf beruhende Rechtsprechung
gedeckt.

Bei fehlender, defekter oder falsch positionierter Riickstausicherung tritt somit Schmutz-
und/oder Niederschlagswasser aus den Ablaufstellen aus, die unterhalb der Ruckstau-
ebene liegen. Es kommt unweigerlich zur Kellentberflutung!
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Ridstausicherung

Hinsichtlich der individuellen Beratung und Bewertung |hrer Grundstiicks-
/Gebaudeentwéasserung ist lhrerseits ein Fachplaner oder Fachinstallateur der Sanitar-
technik heranzuziehen. Bitten nehmen Sie diese Anregungen sehr ernst. Nur bei ihrer
Beachtung ist ein sicherer Schutz lhres Eigenheims gegen Riickstau bzw. Uberschwem-
mungsschaden gegeben. Im Ubrigen besteht fiir Haus- und Grundbesitzer auch eine Haft-
pflicht gegenuber Dritten.

Auf die Maoglichkeit einer erweiterten Elementarschadenversicherung als Schutz gegen
Schaden in Folge defekter Riickstausicherungen wird verwiesen. Diesbeziglich wird an-
geraten, sich beim jeweiligen Versicherungsunternehmen zu informieren. Wenn die Her-
stellung und der Betrieb der Grundstiicksentwasserung nicht den Vorschriften und Regeln
der Technik entsprechen, lehnen Versicherungen oft eine Schadensregulierung ganzlich
ab!
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Schutz gegen Riickstau

Der beste Schutz gegen Riickstau ist die Vermeidung von Ablaufstellen, die sich unterhalb
der Rickstauebene befinden! Sollte dies nicht vermieden werden kdnnen, missen diese
Ablaufstellen wie z.B. Bodenabliufe, Waschbecken, Waschmaschinen, Duschen oder
Toiletten gemé&R den Forderungen der DIN EN 12056 und DIN 1986-100 gegen Riick-
stau durch automatisch arbeitende Abwasserhebeanlagen mit Riickstauschleife
oder unter bestimmten Voraussetzungen durch Riickstauverschliisse nach DIN EN
13564 gesichert werden.

Eine regelmaRi-
ge, fachgerechte
Inspektion / War-
tung ist uner-
lasslich. Haupt-
sachlich bezieht
sich die Wartung
auf die Entfer-
nung von Abla-
gerungen  und
Schmutz, Pri-
fung von Dich-
tungen, Kontrolle
der Mechanik,
Feststellen der
Funktionspri-
fung und Dicht-
heit.

Rickstauverschlusstypen miissen eine CE-Kennzeichnung besitzen!

Kellerlichtschéachte sollten mindestens 10 — 15 ¢m iiber das umgebene Geldnde hochgezo-
gen werden, um Eindringen von Oberflaichenwasser zu verhindern. Dies gilt auch fir die oberste
Stufe von auRenliegenden Kellerabgangen. Auch die Kellereingangstiir sollte eine Schwelle von 10
— 15 cm Héhe erhalten. Die relativ bescheidenen Niederschlagsmengen der Kellerabgénge kénnen
im Regelfall versickert werden. Ist dies nicht maglich und muss der Einlauf an die Entwéasserungs-
einrichtung angeschlossen werden, ist er mit einem DIN-gemaRen Bodenablauf gegen Riickstau zu
sichern.

Hofflachen, Tiefeinfahrten in Kellergaragen etc. die tiefer als die Riickstauebene liegen, kénnen
bei Vorhandensein natiirlichen Gewassers nur dann (iber Riickstauverschliisse entwassert werden,
wenn geeignete MalRnahmen ein Uberfluten der tiefer liegenden Raume durch Regenwasser bei
geschlossener Riickstausicherung verhindern. Ansonsten muss Niederschlagswasser von Flachen
unterhalb der Riickstauebene (iber eine automatisch arbeitende Hebeanlage riickstaufrei der Kana-
lisation zugefiihrt werden.

Drainagen diirfen nie an Misch- oder Schmutzwasserkanile angeschlossen werden. Sofern
ein Anschluss an einen Regenwasserkanal oder einen freien Vorfluter (Gewasser) erfolgt, ist auch
hier eine Riickstausicherung unerlasslich. Bitte bedenken Sie aber, dass bei Verschluss der Riick-
stausicherung die Drainage nicht arbeiten kann und das Grundwasser ansteigt. Besser ist es, den
Keller als wasserdichte Wanne auszubauen.
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